
Name des Unternehmens: -
Angelegt von: -
Telefon: -
Fax: -
Datum: -

Ausdruck von Grundfos CAPS [2014.01.046]
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MAGNA3 25-80, 50Hz

Fördermedium = Wasser
Medientemperatur = 20 °C
Dichte = 998.2 kg/m³
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Beschreibung Daten
Produktbezeichnung: MAGNA3 25-80
Produktnummer: 97924625
EAN Nummer: 5710626497041
Preis: auf Anfr.

Technische Daten:
Maximale Förderhöhe: 80 dm
Temperaturklasse: 110
Prüfkennzeichen auf dem
Typenschild:

CE,VDE,PCT

Modell: A

Werkstoffe:
Pumpengehäuse: Grauguß

EN-GJL-200
ASTM A48-200B

Laufrad: PES mit 30 % Glasfaseranteil

Installation:
Umgebungstemperatur: 0 .. 40 °C
Max. Betriebsdruck: 10 bar
Nennweite: G 1 1/2"
Nenndruck (bar): PN10
Einbaulänge: 180 mm

Fördermedium:
Wasser

Medientemperaturbereich: -10 .. 110 °C
Medientemperatur: 20 °C
Dichte: 998.2 kg/m³

Elektrische Daten:
Leistungsaufnahme P1: 9 .. 124 W
Maximale Stromaufnahme: 0.09 .. 1.02 A
Netzfrequenz: 50 Hz
Nennspannung: 1 x 230 V
Schutzart (IEC 34-5): X4D
Isolationsklasse (IEC 85): F

Sonstiges:
Label: Grundfos blueflux
Energy (EEI): 0.19
Nettogewicht: 4.81 kg
Bruttogewicht: 5.27 kg
Versandvolumen: 0.015 m³
Verkaufsregion: D
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http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/Details?productnumber=97924625&freq=50&lang=DEU



